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Dimensiuni max. ancadrament pentru alb & decor

Pe langa dimensiunile maxime pentru profilurile de canat, nu trebuie depasite
lungimile maxime de ancadrament.

max. 4000 mm

Suprafata
alba
< 8,0 m?

max. 4000 mm

Ancadrament in alb:

Lungime maxima ancadrament < 4000 mm,
si suprafatd maxima element < 80m?

Montarea ancadramentului si statica sticlei trebuie respectate.

max. 3500 mm

suprafata
decorativa
< 6.0m?

max.3500mm

Ancadrament in decor:

Lungime maxima ancadrament < 3500 mm,
si suprafatd maxima element <6.0m?

Montarea ancadramentului si statica sticlei trebuie respectate.
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Familia de produse rotative, rotativ - basculante & cu montant mobil

171 020 171 030

Canat rotativ si canat
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greutate max. canat: Greutatea maxima de umplere rezulta din utilizarea unei greutati de
umplere pe suprafatd de 40 kg / m?, respectiv max. 100 kg / canat.
Cerintele diferite rezultate din diagramele de utilizare ale producatorului
garniturilor vor fi luate in considerare si aplicate. Cerinta directivei
,Fixarea de componente portante pentru garnituri rotative si
rotativ-basculante (Directiva TBDK)” va fi respectata si intarita pe propria
raspundere.

Sisteme de inchidere la mijloc: de la cca. 700 mm latime canat si indltime canat

Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil, respectiv conform marcajului CE al
producatorului.

in utilizarea de profiluri de otel cu 1,5 mm grosime, dimensiunile canaturilor vor fi reduse ca inaltime cu 10 cm.

In utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din inaltime.
Utilizarea profilurilor de otel cu 2 mm grosime este necesara neaparat.
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Familia de produse rotative, rotativ - basculante & cu montant mobil 04.2
Canat rotativ si canat 171 030
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greutate max. canat: Greutatea maxima de umplere rezulta din utilizarea unei greutati de

umplere pe suprafata de 40 kg / m?, respectiv max. 100 kg / canat.
Cerintele diferite rezultate din diagramele de utilizare ale producatorului
garniturilor vor fi luate in considerare si aplicate. Cerinta directivei
,Fixarea de componente portante pentru garnituri rotative si
rotativ-basculante (Directiva TBDK)” va fi respectata si intarita pe propria
raspundere.

Sisteme de inchidere la mijloc: de la cca. 700 mm latime canat si indltime canat

Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil, respectiv conform marcajului CE al
producatorului.

in utilizarea de profiluri de otel cu 1,5 mm grosime, dimensiunile canaturilor vor fi reduse ca inaltime cu 10 cm.

In utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din inaltime.

Utilizarea profilurilor de otel cu 2 mm grosime este necesara neaparat. SALAMANDER
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Familia de produse cu glisare - basculare paralela (PSK) 04.3
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greutate max. canat: Greutatea maxima de umplere rezulta din utilizarea unei greutati de umplere

pe suprafatd de 40 kg / m?, respectiv max. 100 kg / canat. Cerintele diferite
rezultate din diagramele de utilizare ale producatorului garniturilor vor fi luate
in considerare si aplicate.

Sisteme de inchidere la mijloc: de la cca. 700 mm latime canat si indltime canat

Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil, respectiv conform marcajului CE al producatorului.
in utilizarea de profiluri de otel cu 1,5 mm grosime, dimensiunile canaturilor vor fi reduse ca inaltime cu 10 cm.

In utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din inaltime. Utilizarea
profilurilor de otel cu 2 mm grosime este necesara neaparat.
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Familia de produse cu glisare - basculare paralela (PSK) 04.4
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greutate max. canat: Greutatea maxima de umplere rezulta din utilizarea unei greutati de umplere
pe suprafatd de 40 kg / m?, respectiv max. 100 kg / canat. Cerintele diferite
rezultate din diagramele de utilizare ale producatorului garniturilor vor fi luate
in considerare si aplicate.
Sisteme de inchidere la mijloc: de la cca. 700 mm latime canat si indltime canat
Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil, respectiv conform marcajului CE al producatorului.
in utilizarea de profiluri de otel cu 1,5 mm grosime, dimensiunile canaturilor vor fi reduse ca inaltime cu 10 cm.
In utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din inaltime. Utilizarea
profilurilor de otel cu 2 mm grosime este necesara neaparat.
SALAMANDER
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Dimensiuni de canat pentru usa de intrare 04.5
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greutate max. canat: Salamander Industrie- Produkte GmbH recomanda o greutate
maxima admisa de canat de 130 kg.
Diagramele de utilizare ale producatorului garniturilor/ indicatjile
acestuia cu privire la greutate vor fi respectate obligatoriu.
(greutate specifica a sticlei: 1 mm/m?* Glasdicke ~ 2,5 kg)

- Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil, respectiv conform marcajului CE al
producatorului.

- In utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din l&time si

inaltime.
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