Tehnologia ferestrelor si usilor Roto

Roto Patio Alversa
Confort si siguranta cu feroneria universala
pentru ferestre si usi culisante de inalta calitate

Brosura




Roto Patio Alversa
Confort si siguranta in treil variante la alegere

Ferestrele si usile culisante permit patrunderea luminii in Astfel, Roto Patio Alversa poate fi configurat ca sistem
interiorul incaperilor si sunt un mod ideal de a conecta spa-  culisant in plan paralel sau batant-culisant. In functie
tiile interioare si exterioare. In plus, usile culisante econo- de varianta, se poate opta pentru ventilatie de noapte
misesc spatiu si pot fi deschise mai usor, comparativ cu sau batanta. Sistemul culisant este potrivit pentru toate
cercevelele oscilante, care se deschid in interiorul incaperii.  tipurile de profile (lemn, PVC, aluminiu).

Roto Patio Alversa | KS Roto Patio Alversa | PS Roto Patio Alversa | PS Air Com




Roto Patio Alversa | KS

Sistemul batant-culisant Roto Patio Alversa | KS economic dispune de o ventilatie batanta confortabila pentru

asigurarea unui climat optim in incapere.

Date tehnice
I Latime falt cercevea

Tnaltime falt cercevea

||

Greutate cercevea

[

max. 600 — 1.650 mm
max. 600 —2.700 mm

max. 160 kg




Roto Patio Alversa | PS

Sistemul culisant in plan paralel Roto Patio Alversa | PS poate fi prevazut optional cu o ventilatie de noapte, care
nu este vizibila din exterior. Prin utilizarea suplimentara a blocatorilor de siguranta, fereastra cu ventilatie de noapte
este, de asemenea, asigurata impotriva efractiei.

Date tehnice
I Latime falt cercevea max. 1.170 — 2.000 mm

Tnaltime falt cercevea max. 600 — 2.700 mm
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Greutate cercevea max. 200 kg
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Roto Patio Alversa | PS Air Com

Sistemul culisant in plan paralel Roto Patio Alversa | PS Air Com este unic pe piata, datoritd combinatiei din sistem
culisant in plan paralel cu ventilatie batanta. in plus, asigura un confort deosebit la utilizare: prin rotirea manerului,
cerceveaua este batatd automat — fara niciun efort.

Date tehnice
I Latime falt cercevea max. 1.170 — 2.000 mm

Inaltime falt cercevea ~ max. 600 — 2.700 mm

||

Greutate cercevea max. 200 kg

[ ({



Roto Patio Alversa
Prezentare generala a caracteristicilor

= Daca se doreste, fereastra poate L R
fi transformata in element de fereastra
culisanta. il u
1 cercevea culisanta S sau D 1 cercevea culisanta S sau D
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2 cercevele culisante S sau D 2 cercevele culisante S sau D 2 cercevele culisante S sau D

= Pentru un camin sigur, protectia antiefractie cu
componente de siguranta Roto, de exemplu, sis- '

temele de inchidere tip ,ciuperca”, poate fi adap- e— ‘_‘____-

tata individual. Toate sistemele culisante in plan 3 —
paralel si batant-culisante Roto Patio Alversa sunt 1
astfel disponibile cu diferite clase de rezistenta.




= Utilizarea méanerelor standard de fereastra Roto
confera un aspect uniform atat sistemelor culisante
cat si ferestrelor oscilo-batante din locuinta.

= Toate sistemele culisante in plan paralel se carac-
terizeaza prin gradul maxim de confort la utilizare.
Functionarea sistemelor culisante in plan paralel
este intuitiva, la fel ca ferestrele oscilo-batante
conventionale.

Pozitie inchisa a cercevelei

Pozitie culisata a cercevelei

Pozitie batanta a cercevelei pentru ventilatie

Pozitie a cercevelei pentru ventilatie de noapte
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Roto

De la o singura sursa: sisteme de feronerie optime pentru a face fata tuturor provocarilor:

Sistemul de feronerie oscilo-batanta pentru ferestre si usi de balcon

Roto S|Idlng | Sisteme de feronerie pentru ferestre si usi culisante mari

Sortiment variat pentru tehnologia usilor — ,totul despre usi”

Echipare aditionala pentru ferestre si usi
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