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ETANȘARE LA AER
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BENZI ACRILICE

PRODUSE DE ETANȘARE A PUNCTELOR DE TRECERE A CUIELOR

PRODUSE DE ETANȘARE CHIMICE, ADEZIVI ȘI PRIMER

MANȘOANE ȘI GARNITURI

PROFILE AUTOEXPANDANTE

TNT CE POATE FI TENCUIT

BENZI DE ETANȘARE BUTILICE

PROFILURI

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

DOUBLE BAND pag. 33

SUN BAND pag. 34

ALU BAND pag. 35

CONSTRUCȚII 
SEALING pag. 50

CONNECT BAND pag. 48

FRONT BAND pag. 36

FRONT BAND UV 210 
pag. 37

SEAL BAND pag. 38

SEAL SQUARE pag. 39

MAXI BAND pag. 40

KENAF BAND pag. 50

ALPHA pag. 54

TIE BEAM STRIPE pag. 50

PLASTER BAND pag. 41 BORDER BAND pag. 44

BLACK BAND pag. 45 BUTYL BAND pag. 49

SUPRA BAND pag. 46 ROND BAND pag. 49

PROTECT pag. 48 BUTYL GLUE pag. 49

GROUND BAND pag. 48

KOMPRI BAND pag. 42 FRAME BAND pag. 43

NAIL PLASTER pag. 53 GIPS BAND pag. 53

GEMINI pag. 53 NAIL BAND pag. 53

HERMETIC FOAM pag. 47 SEALING FOAM pag. 52

MEMBRANE GLUE pag. 52 PRIMER pag. 54

SUPERB GLUE pag. 52 BYTUM LIQUID pag. 54

UNIVERSAL GEL pag. 52

MANICA SINGLE pag. 51 MANICA POST pag. 51

MANICA MULTI pag. 51 TUBE STOPPER pag. 54

MANICA PLASTER pag. 51

Produse cu amestecuri polimerice fără solvenţi 
potrivite pentru suprafeţe regulate precum 
membrane, lemn și OSB. Înaltă stabilitate 
termică.

Benzi butilice și din spumă de polietilenă cu 
celule închise. Garantează impermeabilitatea 
la apă și la aer chiar dacă sunt găurite sau 
tăiate.

Pentru racorduri punctiforme sau între 
materiale diferite. Înalt grad de compatibilitate 
chimică cu cele mai comune suprafeţe 
utilizate în domeniul construcţiilor.

Accesorii pentru etanșarea instalaţiilor 
electrice, a tubulaturilor și a elementelor de 
trecere cu secţiune circulară.

Produse obţinute din spumă de poliuretan 
expandată. Pentru compensarea fisurilor 
neregulate; înaltă elasticitate de-a lungul 
timpului.

Pe bază de bitum rafinat, au ca și caracteristică 
un grad înalt de elasticitate și capacitate de 
aderenţă pe suprafeţe poroase și neregulate.

Materiale plastice EPDM și nu numai, cu 
înalt grad de stabilitate termică și chimică, 
durabilitate garantată de-a lungul timpului și 
bună rezistenţă la razele UV.

Produse ce pot fi tencuite cu strat de 
suport din material neţesut, în general din 
polipropilenă, asigură o bună aderenţă la 
tencuială și ghips carton.

 ce căutați?
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20° 17° 14°

Condens

Etanșare la aer
 și vânt 

Suport

Primer

Release liner 

Armătură 

Miez 

Fingerlift 

Ne putem imagina aerul ca și un recipient: la temperaturi înalte volumul său 
crește, reușind astfel să absoarbă mai mulţi vapori de apă. Răcindu-se, aerul 
își reduce volumul și capacitatea de absorbţie a vaporilor; după atingerea 
punctului de saturaţie, aerul în exces este eliminat sub formă de condens 
(picături de apă).  

Folia pe care este aplicat amestecul adeziv și celelalte componente. 

Stratul are funcţie de liant între suport și adeziv. 

Strat antiadeziv amovibil care permite desfășurarea benzii. 
Poate fi livrat separat în mai multă părţi pentru a facilita aplicarea. 

Plasă polimerică care conferă rezistenţă și rigiditate produsului final. 

sau Internal Core. Cilindru din carton sau plastic pe care este înfășurată banda.

Partea în afară a liner-ului care simplifică înlăturarea acestuia. 

Cum este fabricată o bandă?

punct de saturație

suport

primer

adeziv

adeziv
release liner

fingerliftmiez

armătură

Stratul continuu de etanșare la aer împiedică 
aerului din interior să intre în învelișul termic; 
cel de etanșare la vânt blochează fluxul de 
aer din exterior către înveliș, asigurând astfel 
și impermeabilitatea la apă. Ambele au 
scopul de a evita formarea fenomenelor de 
condensare necontrolate. 

glosar
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ALEGEM O BANDĂ ADEZIVĂ SAU UN PRODUS DE ETANȘARE

MODUL DE PĂSTRARE A UNEI BENZI SAU A UNUI PRODUS DE ETANȘARE 

Analizaţi natura suprafeţelor și conformaţia acestora (netedă sau cu asperităţi). 
Suprafeţele foarte neregulate au nevoie de mai mult adeziv pentru activarea 
procesului de adeziune. 

Dacă este indicată, data de scadenţă înainte de care trebuie aplicat produsul 
trebuie respectată. În caz contrar consultaţi producătorul sau efectuaţi probe 
practice. 

TREBUIE analizate solicitările mecanice la care produsul va fi supus după punerea în aplicare. În 
timpul etapei de aplicare este important să fie reduse la minim tensionările și alungirile.

Apa, șocurile termice și expunerea la razele UV pot compromite 
durabilitatea produselor. Unele dintre acestea își pot menţine 

funcţionalitatea în ciuda suportului umed.

Înainte de aplicare, verificaţi dacă există recomandări 
tehnice care trebuie respectate. 

pe ce suport poate fi aplicat? 

produsul are o dată de scadență? 

cunoașteți solicitările la care va fi supus?

mediu: temperatură, lumină, umiditate, apă?

norme sau cerințe care trebuie respectate? 

Performanţele produselor este garantată dacă 
este respectată data de scadenţă sau alte 
indicaţii puse la dispoziţie de producător. 

Pentru depozitarea produselor se recomandă 
respectarea următoarelor condiţii:
• temperatura cuprinsă între 5 și 25 °C *
• umiditatea relativă mai mică de 65% 
• evitaţi condiţii ambientale extreme și 

expunerea directă la surse de căldură.

* Dacă sunt depozitate la temperaturi mai mici, înainte de utilizare, produsele trebuie să atingă temperatura optimă. 
Este posibil ca unele produse să nu mai poată fi folosite după decongelare. 

Păstraţi benzile în interiorul
ambalajelor pentru a evita 
expunerea directă la lumina 
soarelui și contactul cu praful 
sau murdăria.

Benzile și profilurile trebuie 
tăiate și nu trebuie rupte pentru 
a evita destrămarea și ruperea 
neregulată. 
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tabel de utilizare

UN PRODUS PENTRU FIECARE NOD DE CONSTRUCŢIE

FUNDAŢIE  PERETE

PERETE  PERETE

TAVAN  PERETE

GRINDĂ  PERETE

TREAPTĂ  GRINDĂ

ETANȘAREA PUNCTELOR DE 
TRECERE A CUIELOR

FEREASTRĂ  PERETE

FEREASTRĂ ÎN FALŢ

ETANȘAREA
MEMBRANELOR

ETANȘAREA
 PRIN COMPRIMARE

ETANȘAREA ELEMENTELOR 
CARE POT FI TENCUITE

ETANȘAREA INSTALAŢIILOR
ȘI A ELEMENTELOR DE TRECERE

HORNURI ȘI PUNCTE DE AERISIRE
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tabel de utilizare

UN PRODUS PENTRU FIECARE NOD DE CONSTRUCŢIE
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tabel de utilizare

O BANDĂ PENTRU FIECARE MATERIAL

Flexi Band 
pag. 30

Seal Band +
Seal Square 

pag. 38/39

Easy Band 
pag. 31

Double Band 
pag. 33

Frost Band 
pag. 32

Sun Band 
pag. 34

Alu Band 
pag. 35

Front Band + 
Front Band UV 210

pag. 36/37

Maxi Band 
pag. 40
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aplicare permisă
aplicare posibilă cu măsuri 
de precauţie speciale

aplicare nerecomandată

MATERIALE DE CONSTRUCŢII

MEMBRANE

Hermetic Foam 
pag. 47

Supra Band 
pag. 46

Black Band 
pag. 45

Border Band 
pag. 44

Frame Band 
pag. 43

Kompri Band 
pag. 42

Plaster Band 
pag. 41

Protect
pag. 48

Connect Band 
pag. 48
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tabel de utilizare

O BANDĂ PENTRU FIECARE MATERIAL

Butyl Band 
pag. 49

Ground Band 
pag. 48

Membrane Glue
pag. 52

Rond Band 
pag. 49

Manica Single
pag. 51

Butyl Glue 
pag. 49

Manica Multi 
pag. 51

Manica Plaster
pag. 51

Manica Post
pag. 51
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aplicare permisă
aplicare posibilă cu măsuri 
de precauţie speciale

aplicare nerecomandată

MATERIALE DE CONSTRUCŢII

MEMBRANE

Gips Band 
pag. 53

Gemini
pag. 53

Nail Plaster
pag. 53

Nail Band
pag. 53

Sealing Foam
pag. 52

Universal Gel
pag. 52

Superb Glue
 pag. 52

Bytum Liquid 
pag. 54

Primer
pag. 54
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aplicare

DOMENIU DE APLICARE

Acoperiș și perete din XLAM (Cross Laminated 
Timber)

Perete tip cadru cu fereastră (vedere din interior) 

Acoperiș tip cadru pe zidărie Perete și acoperiș tip cadru

Acoperiș cu microventilaţie Perete din Blockhaus și acoperiș cu 
microventilaţie 

Structură din XLAM (Cross Laminated Timber) cu 
perete ventilat 

Supraelevaţie pe beton și zidărie

pag. 13 pag. 14

pag. 20 pag. 22

pag. 16 pag. 18

pag. 24 pag. 26
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aplicare

ACOPERIȘ ȘI PERETE DIN XLAM (Cross Laminated Timber)

PLASTER BAND 
pag. 41

BORDER BAND 
pag. 44

MANICA PLASTER
pag. 51

KOMPRI BAND pag. 42 

FRAME BAND pag. 43

KOMPRI BAND pag. 42 

FRAME BAND pag. 43

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31 

FROST BAND pag. 32

SUN BAND pag. 34
DOUBLE BAND 
pag. 33 

SUPRA BAND 
pag. 46

BUTYL GLUE pag. 49 

NAIL BAND pag. 53

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GEMINI pag. 53

BUTYL GLUE pag. 49
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aplicare

STRUCTURĂ DIN XLAM (Cross Laminated Timber) CU PERETE VENTILAT

GROUND BAND pag. 48

BYTUM LIQUID pag. 54

BUTYL GLUE pag. 49

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GEMINI pag. 53

FLEXI BAND pag. 30 

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

SUN BAND pag. 34

FRONT BAND pag. 36

KOMPRI BAND pag. 42 

FRAME BAND pag. 43
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MAXI BAND pag. 40

bandă maxi

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

BUTYL BAND pag. 49

BUTYL GLUE pag. 49 

CONSTRUCTION SEALING pag. 50

CONNECT BAND pag. 48

ALPHA pag. 54
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aplicare

SUPRAELEVAŢIE PE BETON ȘI ZIDĂRIE

KOMPRI BAND pag. 42 

HERMETIC FOAM pag. 47

SEALING FOAM pag. 52

CONNECT BAND 
pag. 48

KOMPRI BAND pag. 42 

FRAME BAND pag. 43

SEAL SQUARE pag. 39

SEAL BAND pag. 38

alternativ Butyl Glue

PLASTER BAND 
pag. 41

PROTECT 
pag. 48
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UNIVERSAL GEL 
pag. 52

HERMETIC FOAM pag. 47

SEALING FOAM pag. 52 

KOMPRI BAND pag. 42 

HERMETIC FOAM pag. 47

CONSTRUCTION SEALING pag. 50

SEALING FOAM pag. 52

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GEMINI pag. 53

GIPS BAND pag. 53

SEAL BAND pag. 38

(alternativ 
   Kompri Band)

produse de etanșare a punctelor 

de trecere a cuielor

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GEMINI pag. 53

BUTYL GLUE pag. 49
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aplicare

PERETE TIP CADRU CU FEREASTRĂ (VEDERE DIN INTERIOR)

PRIMER pag. 54

(de aplicat sub bandă 
 pe suprafețe foarte poroase)

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GEMINI pag. 53

BUTYL GLUE pag. 49

PROTECT pag. 48

CONNECT BAND pag. 48

PLASTER BAND pag. 41

FRAME BAND pag. 43

PROTECT pag. 48

BUTYL BAND pag. 49

ROND BAND pag. 49 

CONSTRUCTION SEALING pag. 50

SEAL SQUARE pag. 39
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UNIVERSAL GEL pag. 52

(sau aplicare ascunsă cu     
Supra Band)

ALU BAND pag. 35

SEAL BAND pag. 38

FRAME BAND pag. 43

HERMETIC FOAM pag. 47

SEALING FOAM pag. 52

FLEXI BAND pag. 30 

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32 

SEAL BAND pag. 38

BUTYL GLUE pag. 49 

GIPS BAND pag. 53

MANICA MULTI 
pag. 51

MANICA SINGLE 
pag. 51
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aplicare

ACOPERIȘ TIP CADRU PE ZIDĂRIE

(alternativ Butyl Glue)

(sau aplicați bandă 
    Supra Band)

MANICA SINGLE pag. 51

MANICA MULTI pag. 51

MANICA PLASTER pag. 51

TIE BEAM STRIPE pag. 50

CONNECT BAND pag. 48

PROTECT pag. 48

MEMBRANE GLUE pag. 52

SUPERB GLUE pag. 52

GIPS BAND pag. 53

TUBE STOPPER pag. 54

DOUBLE BAND pag. 33 

SUPRA BAND pag. 46
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ALU BAND pag. 35

SEAL BAND pag. 38

(alternativ utilizați 
               manșoanele)

BLACK BAND pag. 45

BORDER BAND pag. 44

PROTECT pag. 48

SUPRA BAND pag. 46

KOMPRI BAND pag. 42 

FRAME BAND pag. 43

(utilizați Bytum Liquid 
  ca și primer)
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aplicare

PERETE ȘI ACOPERIȘ TIP CADRU

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31 

FROST BAND pag. 32

SUN BAND pag. 34

BUTYL GLUE pag. 49

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GEMINI pag. 53

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GEMINI pag. 53

sau utilizați 
    Butyl Glue

DOUBLE BAND pag. 33

SUPRA BAND pag. 46

FRONT BAND 
pag. 36

FRONT BAND UV 210 
pag. 37

MANICA SINGLE pag. 51

MANICA MULTI pag. 51

MANICA PLASTER pag. 51
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FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31 

FROST BAND pag. 32

SUN BAND pag. 34

KOMPRI BAND pag. 42 

FRAME BAND pag. 43

KOMPRI BAND pag. 42 

FRAME BAND pag. 43

HERMETIC FOAM pag. 47

FLEXI BAND pag. 30 

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

TIE BEAM STRIPE pag. 50 

CONSTRUCTION SEALING pag. 50

BUTYL BAND pag. 49

ROND BAND pag. 49

KOMPRI BAND pag. 42 

HERMETIC FOAM pag. 47

ROND BAND pag. 49

BLACK BAND 
pag. 45
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aplicare

ACOPERIȘ CU MICROVENTILAŢIE

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

SUN BAND pag. 34

(pentru aplicații la temperaturi 

reduse utilizați Frost Band)

KOMPRI BAND pag. 42ALPHA pag. 54
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BUTYL GLUE pag. 49 

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GEMINI pag. 53

MANICA SINGLE pag. 51

MANICA MULTI pag. 51

MANICA PLASTER pag. 51

TUBE STOPPER pag. 54

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

DOUBLE BAND pag. 33

MANICA SINGLE 
pag. 51

MANICA POST pag. 51
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aplicare

PERETE DIN BLOCKHAUS ȘI ACOPERIȘ CU MICROVENTILAŢIE

produse de etanșare a 
punctelor de trecere a 
cuielor

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

SUN BAND pag. 34

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

SUN BAND pag. 34

KOMPRI BAND pag. 42

HERMETIC FOAM pag. 47

ALPHA pag. 54
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BUTYL BAND pag. 49

ROND BAND pag. 49

KENAF BAND pag. 50

fetru izolant 
     pentru Blockhaus

FLEXI BAND pag. 30

EASY BAND pag. 31

FROST BAND pag. 32

BUTYL GLUE pag. 49

NAIL BAND pag. 53

NAIL PLASTER pag. 53

GIPS BAND pag. 53
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instrucţiuni

PAS CU PAS: ETANȘAREA UNEI FERESTRE DE PE ACOPERIȘ*

Tăierea membranei pentru fereastra din acoperiș 
și deschiderea falţurilor

Îndoirea falţurilor și protecţia cutiei

Aplicarea benzii pe toate îmbinările

Poziţionarea protecţiei sub ultima suprapunere

Protecţia colţurilor cu elemente din LDPE

Poziţionarea benzii cu expansiune pe îmbinare
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10 !

3 !

10 !

instrucţiuni

PAS CU PAS: ETANȘAREA UNUI HORN*

Tăierea membranei și realizarea hornului

Etanșarea cu material din clasa A1 pe membrană

Guler de conectare cu caseta 
și înveliș pentru etanșarea la aer

Poziţionarea materialului din clasa A1 prin lipire

Poziţionarea cutiei la minim 10 cm faţă de horn

Izolarea completă a suprapunerilor

*Pentru mai multe informaţii solicitaţi Manualul cu instrucţiuni de aplicare SECUROTHO
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FLEXI BAND

5 4 3 2 1

descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ ACRILICĂ UNIVERSALĂ
impermeabil la apă

disponibilitate

temperatura ambientală 
de aplicare

aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

liner tăiat în prealabil

diferite versiuni

da

da

 -10 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD liner
[mm]

lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52114 - 60 25 10

D52116 - 100 25 6

D52117 75 / 75 150 25 4

D52118 50 / 50 100 25 6

• Formula specială adezivă asigură un grad înalt și perfect 
de aderență chiar și pe suprafețele ude și foarte poroase 
în orice condiție ambientală 

• Versiuni cu liner prevăzut cu fingerlift

• Aderență sigură și garantată de-a lungul timpului

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri 
de construcţie și suporturi, 
consultaţi tabelele de la pag. 
4 și 8.

Stratigrafie:
1. folie din polietilenă 
2. adeziv din poliacrilat 
3. plasă din polietilenă 
4. adeziv din poliacrilat 
5. hârtie impregnată cu silicon

da 
eficient pe orice suprafață  



31

EASY BAND

temperatura ambientală 
de aplicare

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri 
de construcţie și suporturi, 
consultaţi tabelele de la pag. 
4 și 8.

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52145 60 25 24

descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

liner tăiat în prealabil

da

da

0 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

diferite versiuni

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

• Înalte performanțe pe cele mai cunoscute suporturi 

• Amestec adeziv și livrare concepută și pentru utilizarea în 
domeniulindustrial și al prefabricatelor

• Amestecul special asigură aderența progresivă 
    și stabilă de-a lungul timpului 

da 

raport optim
 calitate/preț
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FROST BAND liner tăiat în prealabil

descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ PENTRU TEMPERATURI REDUSE
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

da

-20 °C
până la

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

da

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52414 75 20 12

• După aplicare garantează deplină eficiență până la -40°C

• Flexibilitatea suportului asigură un grad înalt de lucrabili-
tate și în condiții ambientale extrem de grele 

• Lățimea de 75 mm facilitează aplicarea

diferite versiuni

fără solvenţi (0% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

da 

     înalte performanțe la temperaturi reduse
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DOUBLE BAND liner tăiat în prealabil

diferite versiuni

descriere

produs

BANDĂ BIADEZIVĂ ACRILICĂ
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

da

-10 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

da

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52712 40 50 16

• Universal: aderență excelentă pe orice tip de material 
    și în orice condiție ambientală 

• Plasa de consolidare garantează stabilitatea la 
modificările de temperatură 

• Etanșare invizibilă pentru o protecție mai bună împo-
triva agenților atmosferici și o lungă durată de-a lungul 
timpului 

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!

       pentru îmbinarea ascunsă a 

 membranelor
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SUN BAND
descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ REFLECTANTĂ
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

liner tăiat în prealabil

da

da

0 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52514 75 20 8

• Completează gama de membrane ale liniei SUNTEX asi-
gurând continuitatea reflexiei termice

• Învelișul din aluminiu respinge până la 75% din radiația 
solară

diferite versiuni

fără solvenţi (≤ 0,02% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

da 

special pentru etanșarea 
       membranelor 
reflectante SUNTEX
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ALU BAND
descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ DIN ALUMINIU
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

liner tăiat în prealabil

da 

da

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52622 75 50 18

• Combinația dintre aluminiu și amestecul adeziv garantea-
ză stabilitatea în cazul modificărilor de temperatură 

• Poate fi aplicat pe structuri termice-hidraulice datorită 
gradului înalt de reflexie termică 

diferite versiuni

fără solvenţi (0% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

+5 °C

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!

pentru etanșarea ermetică a 

 barierelor pentru vapori aluminizate
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FRONT BAND
descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ REZISTENTĂ LA RAZELE UV
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

liner tăiat în prealabil

da

da

-10 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD liner
[mm]

lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52314 - 75 20 12

D52317 75 / 75 150 20 8

• Înaltă forță adezivă pe cele mai comune suporturi, 
    favorizată și de lățimea de 75 mm 

• Ideal pentru etanșarea fațadelor

• Suportul din TNT asigură optimă flexibilitate a produsului  

diferite versiuni

fără solvenţi (0% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

da 

înaltă rezistență la razele UV
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FRONT BAND UV 210
descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ REZISTENTĂ LA RAZELE UV
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

liner tăiat în prealabil

da

da

0 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52334 75 20 8

• Suport realizat din membrană monolitică 
    TRASPIR UV 210, pentru un randament excelent  
    și în cazul celor mai speciale soluții arhitectonice 

• În combinație cu membrana TRASPIR UV 210 asigură 
omogeneitatea sistemului fațadei asigurând stabilitate 
nelimitată la razele UV de-a lungul timpului 

diferite versiuni

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

da

rezistentă la razele UV  

     nelimitată în timp
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SEAL BAND

3
2

1

liner tăiat în prealabil

COD liner
[mm]

lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D52214 30 / 30 60 40 5

D52215 15 / 15 / 30 60 40 5

Stratigrafie:
1. hârtie impregnată cu substanță hidrofugă
2. adeziv din poliacrilat
3. hârtie impregnată cu silicon

descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ PENTRU INTERIOR
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

da

-10 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

• Liner-ul de protecție dublu sau triplu facilitează aplicarea, 
pentru o montare mai ușoară  

• Suport din hârtie impregnată, ideală pentru utilizarea în 
interior

• Etanșare la aer garantată de-a lungul timpului

diferite versiuni

fără solvenţi (0% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală
de aplicare

nu!

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!

special pentru colțuri, unghiuri și noduri critice
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SEAL SQUARE liner tăiat în prealabil

COD lăţime
[mm]

lungime 
[mm] buc./rolă

D52220 180 180 200

D52218 150 150 200

descriere

produs

ELEMENT ADEZIV DE ETANȘARE PREFORMAT
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

da

-10 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

• Tăiat în prealabil pentru o aplicare rapidă și precisă  

• Nu este nevoie de utilizarea uneltelor pentru prelucrare și 
montare

• Formatul 180x180 mm garantează acoperirea eficientă 
a membranelor rupte și a găurilor generice chiar și cu 
diametru mare

ideal pentru închiderea orificiilor 

de insuflare

diferite versiuni

fără solvenţi (0% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

nu!

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!
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MAXI BAND
descriere

produs

BANDĂ ADEZIVĂ CU LĂȚIME MAXI
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

liner tăiat în prealabil

da

da

-10 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D67284 275 100 1

• Asigură etanșarea la aer și apă 

• Benzile adezive integrate permit aplicarea rapidă 
    și continuă chiar și pe suprafețe extinse

• Transpirant, nu influențează asupra trecerii vaporilor în 
cadrul stratigrafiei în care este integrat

ideal pentru etanșarea racordurilor care 
prezintă fisuri multiple ca soluție unică

diferite versiuni

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

da 



41

PLASTER BAND
descriere

produs

BANDĂ ADEZIVĂ CU PERMEABILITATE VARIABILĂ LA VAPORI
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

liner tăiat în prealabil

da 

da

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D67428 140 30 2

• Plasa integrată simplifică aplicarea și facilitează legătura 
dintre perete-înveliș și ferestre sau uși-tencuială 

• Inteligent: variază trecerea vaporilor în funcție de variația 
condițiilor ambientale în care funcționează

• Universal: poate fi utilizat în combinație cu ecranele de 
frânare a vaporilor sau cu membrana transpirantă

diferite versiuni

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

+5 °C

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!

pentru îmbinări ermetice 
                 care pot fi tencuite
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KOMPRI BAND ETA07/0072

liner tăiat în prealabil

descriere

produs

BANDĂ DIN SPUMĂ CU AUTOEXPANSIUNE 
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

da

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

• Etanșează fisuri de la 1 până la 20 mm asigurând o bună 
etanșare la aer și rezistență la acțiunea ploii 

• Excelent pentru etanșarea fisurilor, asigură un înalt grad 
de  izolație termică și o bună protecție la foc 

da

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

expansiune 
[mm]

s fisură 
[mm] buc./ 

D63512 10 13 10 1 - 4 30

D63514 15 13 10 1 - 4 20

D63532 15 8 20 4 - 10 20

D63552 15 4,3 30 6 - 15 20

D63572 20 3,3 45 9 - 20 15

diferite versiuni

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

+5 °C

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!

  performant și între 
materiale diferite și pe 
 suprafețe neregulate
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FRAME BAND EN13984

liner tăiat în prealabil

descriere

produs

BANDĂ DE ETANȘARE CU AUTOEXPANSIUNE PENTRU UȘI ȘI FERESTRE
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

da

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

da

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

expansiune 
[mm]

s fisură 
[mm] buc./ 

D67413 54 30 20 2 - 10 7

D67416 74 30 20 2 - 10 5

diferite versiuni

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

• Etanșează eficient fisuri între 2 și 10 mm și rezistă 
    la acțiunea ploii

• Asigură etanșare la aer și apă și are funcția de a frâna 
vaporii

• Conform prevederilor EnEV și RAL, asigură un înalt grad 
de izolație termică și acustică

+5 °C

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!

pentru etanșarea racordului dintre 
   ferestre sau uși și structură
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BORDER BAND EN13984

descriere

produs

ÎMBINARE ERMETICĂ CE POATE FI TENCUITĂ
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

liner tăiat în prealabil

da

da

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD versiune lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D67422 bandă dublă butilică 90 30 3

D67424 bandă butilică și plasă pentru tencuit 145 30 2

• Element flexibil impermeabil la aer pentru etanșarea 
îmbinărilor tencuială-structură

• Cu bandă de adeziv butilic, cu înalte performanțe pe 
suprafețe poroase precum tencuiala și betonul 

• Țesut tehnic ce poate fi tencuit

diferite versiuni

fără solvenţi (< 0,02% VOC)

+5 °C

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!ideal pentru aplicarea 
   pe ghips-carton și tencuială

D67424
D67422
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BLACK BAND liner tăiat în prealabil

COD liner
[mm]

lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D63204 50 50 10 6

D63206 40 / 40 80 10 4

descriere

produs

BANDĂ MONOADEZIVĂ BUTILICĂ AUTOADEZIVĂ
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

da

0 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

da

diferite versiuni

fără solvenţi (0% VOC)

• Universal și deformabil, etanșează eficient orice fisură a 
celor mai răspândite materiale utilizate în construcții

• Cu liner dublu, ideal pentru etanșarea colțurilor dificil de 
atins și neregulate

• Autoadeziv și la temperaturi reduse

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

nu!

 aderă pe cele mai comune suprafețe  
                    urmând forma acestora 



46

SUPRA BAND
descriere

produs

BANDĂ BUTILICĂ BIADEZIVĂ
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

liner tăiat în prealabil

da

da

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

COD grosime
[mm]

lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D63627 4 6 6 16

• Rezistent la apă și aer, garantează aderența și pe suporturi 
ude și la temperaturi reduse 

• Ideal pentru etanșări membrană-tencuială și  
membrană-beton

• Elastic, potrivit și pentru etanșarea îmbinărilor lemn-lemn 
(compensează mișcările naturale ale materialului) 

diferite versiuni

fără solvenţi (0% VOC)

-5 °C

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

da 

performanțe excelente pe orice tip de suport 
și în orice condiție ambientală 
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HERMETIC FOAM liner tăiat în prealabil

COD conţinut
[ml]

randament
[L] cartuș buc./ 

D69202 750 38 aluminiu 12

descriere

produs

SPUMĂ PU EXPANDATĂ ELASTICĂ CU CELULE ÎNCHISE
impermeabil la apă

disponibilitate

aplicare

fără solvenţi (19,4% VOC)

da

-10 °C

coduri și dimensiuni

aplicare ideală pe:

da

• Etanșează ermetic la aer orice tip de fisură pe o mare 
varietate de materiale

• Valori optime de reducere a zgomotului (test IFT 
Rosenheim) 

diferite versiuni

pentru informaţii privind 
compatibilitatea de aplicare 
pe diferite tipuri de noduri de 
construcţie și suporturi, consultaţi 
tabelele de la pag. 4 și 8.

temperatura ambientală 
de aplicare

funcţionalitate pe suport umed
(vezi pag. 3)

da
formula cu celule închise garantează 

etanșeitatea chiar dacă este tăiată după 

aplicare 
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EN13984

EN13956
EN13967

EN13707
EN13969
EN14967

produs

produs

produs

BANDĂ HIDROIZOLANTĂ DIN EPDM PENTRU SUBSTRATURI

BANDĂ HIDROIZOLANTĂ BUTILICĂ PENTRU SUBSTRATURI

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ AUTOADEZIVĂ

CONNECT BAND

PROTECT

GROUND BAND

coduri și dimensiuni

COD lăţime
[m]

lungime 
[m] mq buc./ 

D67242 1 20 20 1

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D67262 100 25 3
D67264 250 25 1

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D67222 330 10 2
D67225 500 10 1

  etanșeitate + protecție împotriva 
umidității care provine de la sol

autoadeziv și 
poate fi tencuită

autoadeziv
nu este necesară utilizarea flăcării

cod. D67264cod. D67262
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EN13956
EN13967

EN13956
EN13967

familia

BENZI DE ETANȘARE BUTILICE
produs

produs

produs

BANDĂ BUTILICĂ BIADEZIVĂ

ADEZIV BUTILIC ÎN BENZI

BUTYL BAND

BUTYL GLUE

CORDON BUTILIC
ROND BAND

coduri și dimensiuni

COD diametru
[mm]

lungime 
[m] buc./ 

D63624 8 6 16

coduri și dimensiuni

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

grosime 
[mm] buc./ 

D63423 30 10 1,5 1
D63425 50 10 1,5 20

coduri și dimensiuni

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

grosime 
[mm] buc./ 

D63414 15 15 1 20
D63432 9 10 2 22
D63434 15 10 2 13

special pentru grinzi cu filet sau 
pereți Blockhaus

versiune de 50 mm. Poate fi utilizat și 
pentru etanșarea punctelor de trece a cuielor

consolidat cu plasă din poliester
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coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

produs

produs

produs

familia

PROFILURI

FETRU IZOLANT 100% FIBRE NATURALE

PROFIL SUB TREAPTĂ

GARNITURĂ DIN EPDM PENTRU ÎMBINĂRI

KENAF BAND

CONSTRUCTION SEALING

TIE BEAM STRIPE

coduri și dimensiuni

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

înălţime 
[mm] buc./ 

D67644 71 50 9 1

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

grosime 
[mm] buc./ 

D67474 80 25 8 7

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

s iniţială 
[mm] buc./ 

D63482 46 300 3 1

etanșează ermetic 
îmbinările lemn-lemn 

pentru elemente 
cu filet în cadrul 
construcțiilor 
Blockhaus

compensează neregularitățile de 

etanșare dintre suprafețe diferite  
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familia

MANȘOANE
produs

produs

produs

produs

MANȘON DE ETANȘARE PENTRU ȚEVI

MANȘON DE ETANȘARE CEPOATE FI TENCUIT

MANICA SINGLE

MANICA PLASTER

MANȘON DE ETANȘARE MULTIPLU PENTRU ȚEVI

MANȘON DE ETANȘARE 
PENTRU EXTERIOR

MANICA MULTI

MANICA POST

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

COD diametru
[mm]

sup. adezivă 
[mm] buc./ 

D66221 4 - 8 150 x 150 10
D66222 8 - 12 150 x 150 10
D66223 15 - 22 150 x 150 10
D66224 25 - 32 150 x 150 10
D66225 42 - 55 230 x 230 4
D66226 75 - 90 230 x 230 4

COD diametru
[mm]

sup. adezivă 
[mm] buc./ 

D66423 25 - 32 400 x 300 5
D66424 42 - 55 400 x 300 5
D66435 42 - 55 230 x 230 4

COD diametru
[mm]

sup. adezivă 
[mm] buc./ 

D66352 100 - 125 350 x 350 4

COD diametru
[mm]

sup. adezivă 
[mm] buc./ 

D66252 6 x 16 - 25 320 x 320 4

rezistent   
la RAZELE UV 

elementelor care pot fi tencuite
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EN50393

produs

produs

produs

produs

familia

PRODUSE DE ETANȘARE CHIMICE

ADEZIV PENTRU MEMBRANE ADEZIV PENTRU MEMBRANE

GEL IZOLANT IP68

MEMBRANE GLUE

UNIVERSAL GEL
SPUMĂ DE POLIURETAN

SUPERB GLUE

SEALING FOAM

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

COD conţinut
[ml] cartuș buc./ 

D69602 280 plastic 36

COD conţinut
[ml] cartuș buc./ 

D69532 310 plastic 12
D69534 600 moale 12

COD conţinut
[ml]

randament
[L] cartuș buc./ 

D69203 750 34 aluminiu 12
D69204 750 48 aluminiu 12

COD conţinut
[ml] cartuș buc./ 

D69522 310 plastic 1
D69524 600 moale 20

cod. D69203
manual

cod. D69204
 pentru pistol   

temperatura de 
utilizare de la 
-60°C la +200°C

cod. D69522 cod. 
D69524

cod. D69532

cod. 
D69534
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produs

produs

produs

produs

familia

PRODUSE DE ETANȘARE A PUNCTELOR DE TRECERE A CUIELOR

PRODUS BUTILIC DE ETANȘARE A PUNCTELOR DE TRECERE A CUIELOR

GARBITURĂ PENTRU PUNCTELE DE TRECERE A CUIELOR DIN PE

NAIL BAND

GEMINI

GARBITURĂ PENTRU PUNCTELE DE TRECERE A CUIELOR DIN PE

GARNITURĂ PLASTICĂ PENTRU PROFILE

NAIL PLASTER

GIPS BAND

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

COD măsura
[mm] lungime grosime 

[mm] buc./ 

D62202 50 30 m 3 10
D62208 50 x 50 400 buc. 3 6

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

grosime 
[mm] buc./ 

D62102 50 15 1 12

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

grosime 
[mm] buc./ 

D62302 80 30 3 10
D62303 60 30 3 8

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

grosime 
[mm] buc./ 

D67464 50 30 3 10

înalt grad de elasticitate 
 și aderență

protecție împotriva zgomotului 
și etanșare la aer 

structură cu 
celule închise

structură cu 
celule închise + 

biadeziv
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suportă aplicarea 
plăcilor din ceramică 

și a vopselei

produs

produs

produs

produs

familia

familia

ACCESORII

PRIMER

CAPACE PENTRU TUBULATURI ELECTRICE

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ DE APLICAT CU PENSULA

TUBE STOPPER

BYTUM LIQUID

COLȚURI PREFORMATE DE RANFORSARE

PRIMER UNIVERSAL PENTRU BENZI ACRILICE

ALPHA

PRIMER

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

COD lăţime
[mm]

lungime 
[m]

înălţime 
[mm] buc./ 

D67452 180 180 100 10
D67454 160 100 100 10

coduri și dimensiuni

COD diametru
[mm] PG M buc./ 

D66622 20 11 20 20
D66623 25 16 25 20
D66624 32 21 32 20

COD conţinut
[kg] buc./ 

D38622 10 1

coduri și dimensiuni

COD conţinut
[kg] culoare buc./ 

D69702 1 transparentă 1

inside
cod. D67454outside cod. D67452

pentru suprafețe
foarte poroase
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cod. RLL45

cod. RLL40

produs produs

produs

produs produs

produs

produsprodus

produs

familia

UNELTE

ROLĂ PENTRU BENZI

PROFESIONAL TIP CIOCAN

LIZARD ROLLER

FOAM CLEANER

CUTTER GRAFFATRICE

PENSULĂ

PISTOL PENTRU APLICAREA PRODUSE-
LOR DE ETANȘARE

PISTOL PENTRU APLICAREA PRODUSE-
LOR DE ETANȘARE - CARTUȘE MOI

CUTTER

BRUSH

FLY 401FLY SOFT

MARLIN

coduri și dimensiuni coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiunicoduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

coduri și dimensiuni

COD măsura
[mm] buc./ 

RLL40 40 1
RLL45 45 1

COD măsura
[mm] buc./ 

BRS560 5 x 60 1

COD buc./ 

MARLIN 1
MARBLA 10

COD buc./ 

LIZARD 1

COD buc./ 

CUTTER 1

COD versiune
[ml] buc./ 

FLY401 300 1

COD versiune
[ml] buc./ 

FLYSOFT 600 1

COD versiune buc./ 

HH735347 6  - 10 1

COD conţinut
[ml] buc./ 

FLYCLEAN 500 1

DERULATOR 
PENTRU BANDA DE 
ETANȘARE 
A PUNCTELOR DE 
TRECERE A CUIELOR

DETERGENT PENTRU PISTOLUL 
CU CARTUȘE
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note
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